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železobeton dle statického výpočtu

tepelná izolace - Rockwool Airrock ND

příčkové zdivo - betonová tvárnice 130 mm

vápenocementová omítka Baumit

obložení fasády - měděné plechy TECU Patina

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

Skladba A:
-obklad - měděný plech TECU Patina
-provětrávaná mezera 50 mm
-minerální tepelná izolace - Rockwool Airrock ND 230 mm
-železobetonová nosná kce 200 mm
-vápenocementová omítka Baumit 15 mm

Skladba B:
-obklad - měděný plech TECU Patina
-minerální tepelná izolace - Rockwool Airrock ND 70 mm
-železobetonová nosná kce 200 mm
-vápenocementová omítka Baumit 15 mm

Skladba C:
-vápenocementová omítka Baumit 10 mm
-železobetonová nosná kce 180 mm
-vápenocementová omítka Baumit 10 mm

Skladba D:
-vápenocementová omítka Baumit 10 mm
-příčkové zdivo - betonová tvárnice 130 mm
-vápenocementová omítka Baumit 10 mm

LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ:

DVEŘE:
D1 - masivní dveře s bezpečnostním kováním 900x2100mm - dekor dub - Sapelli
D2 - masivní dveře - dekor dub 800x2100mm - Sapelli
D3 - posuvné dveře jednoduché 700x2100mm - dekor dub - Sapelli
D4 - posuvné dveře dvojité 1600x2100mm- dekor dub - Sapelli
D5 - dveře na terasu - posuvné 1440x2100mm - hliníkové, matně černě lakované - Schüco
DS - dveře od výtahu - dle výrobce výtahu 1000x2100mm

OKNA:
O1 - otvíravé 820x2500mm - hliníkové, matně černě lakované - Schüco
O2 - otvíravé 1520x2500mm - hliníkové, matně černě lakované - Schüco
O3 - otvíravé 1440x2500mm - hliníkové, matně černě lakované - Schüco

ZÁBRADLÍ:
Z1 - bezpečnostní sklo, nerezové, matně černě lakované kování
      - výška 1000mm, šířka dle otvoru - zakázková výroba

LEGENDA MATERIÁLŮ:
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železobeton dle statického výpočtu

tepelná izolace - Rockwool Airrock ND / XPS

prostý beton

vápenocementová omítka Baumit

OSB desky - plovoucí vrstva podlahy

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

Skladba A:
-obklad - měděný plech TECU Patina
-provětrávaná mezera 50 mm
-minerální tepelná izolace - Rockwool Airrock ND 230 mm
-železobetonová nosná kce 200 mm
-vápenocementová omítka Baumit 15 mm

Skladba B:
-obklad - měděný plech TECU Patina
-minerální tepelná izolace - Rockwool Airrock ND 70 mm
-železobetonová nosná kce 200 mm
-vápenocementová omítka Baumit 15 mm

Skladba C:
-vápenocementová omítka Baumit 10 mm
-železobetonová nosná kce 180 mm
-vápenocementová omítka Baumit 10 mm

Skladba D:
-vápenocementová omítka Baumit 10 mm
-příčkové zdivo - betonová tvárnice 130 mm
-vápenocementová omítka Baumit 10 mm

Skladba E:
-měděný plech TECU Patina
-nerezový rošt pro montáž krytiny
-hydroizolace fóliová
-minerální tepelná izolace - Rockwool Fasrock 235 mm
-parotěsná zábrana fóliová
-železobetonová nosná kce s vytvořeným spádem 210 mm
-vápenocementová omítka Baumit 15 mm

Skladba F:
-měděný plech TECU Patina
-provětrávaná mezera 50 mm
-minerální tepelná izolace - Rockwool Airrock ND 230 mm
-pojistná hydroizolace fóliová
-železobetonová nosná kce 210 mm
-vápenocementová omítka Baumit 15 mm

Skladba G:
-pochozí vrstva podlahy - dubové vlysy 10 mm
-plovoucí vrstva podlahy - OSB desky 2x12,5 = 25 mm
-separace - PE fólie
-kročejová izolace - Rockwool Steprock 40 mm
-separace - PE fólie
-železobetonová nosná kce 210 mm
-vápenocementová omítka Baumit 15 mm

Skladba H:
-pochozí vrstva podlahy - dubové vlysy 10 mm
-plovoucí vrstva podlahy - OSB desky 2x12,5 = 25 mm
-separace - PE fólie
-kročejová izolace - Rockwool Steprock 40 mm
-separace - PE fólie
-železobetonová nosná kce 210 mm
-tepelná izolace Rockwool Airrock ND 200 mm
-nerezový rošt pro instalaci krytiny
-měděný plech TECU Patina

Skladba I:
-pochozí vrstva podlahy - dubové vlysy 10 mm
-plovoucí vrstva podlahy - OSB desky 2x12,5 = 25 mm
-separace - PE fólie
-kročejová izolace - Rockwool Steprock 40 mm
-separace - PE fólie
-železobetonová nosná kce 250 mm
-vápenocementová omítka Baumit 15 mm

Skladba J:
-pochozí vrstva podlahy - dubové vlysy 10 mm
-plovoucí vrstva podlahy - OSB desky 2x12,5 = 25 mm
-separace - PE fólie
-kročejová izolace - Rockwool Steprock 40 mm
-separace - PE fólie
-železobetonová nosná kce 160 mm
-hydroizolace - souvrství 3 modfikovaných asfaltových pásů
-tepelná izolace - XPS Styrex 60 mm
-štěrkový násyp 100 mm
-původní terén

LEGENDA MATERIÁLŮ:

dubové vlysy - pochozí vrstva podlahy

kročejová izolace - Rocwool Steprock

původní zemina

štěrkový násyp
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LEGENDA MATERIÁLŮ A OBJEKTŮ:

D6 - dveře na terasu - posuvné 1520x2100mm - hliníkové, matně černě lakované - Schüco
DV - vstupní dveře - 1520x2100mm - hliníkové, matně černě lakované - Schüco

O1 - otvíravé 820x2500mm - hliníkové, matně černě lakované - Schüco
O2 - otvíravé 1520x2500mm - hliníkové, matně černě lakované - Schüco

Z1 - bezpečnostní sklo, nerezové, matně černě lakované kování
      - výška 1000mm, šířka dle otvoru - zakázková výroba

F1 - obklad fasády - měděné plechy TECU Patina
F2 - pohledový beton - železobeton odolný vůcči vnějšímu prostředí


